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1.1

1.2

2.1

ALLGEMEINES

Aufgabenstellung

Die Stadt Bad Sackingen beabsichtigt, den Bebauungsplan ,Leimet llI* aufzustellen.
Fur die Erarbeitung eines Bebauungsplanes wurde das Biro fsp.stadtplanung, Fahle
Stadtplaner Partnerschaft mbB in Zusammenarbeit mit der Treubau Freiburg AG als
Bautragerschaft beauftragt.

Geplant ist auf einer Flache von ca. 3 ha eine Wohnbebauung — hauptséchlich Ge-
schosswohnungsbau und Reihenhduser — zu entwickeln. Das kiinftige Neubau-
Wohngebiet befindet sich am nérdlichen Ortsrand der Stadt Bad Séckingen und wird
im Westen durch die Rippolinger Strale und einer Wohnbebauung eingegrenzt. Im
Norden und Westen grenzt das Gebiet an landwirtschaftliche Flachen an. Die stdliche
Abgrenzung bildet das bestehende Wohngebiet Im Leimet.

Die Verkehrslarmsituation im Plangebiet wird durch Rippolinger Strale (L 152) und die
Agricolastrale bestimmt. Fir das Bebauungsplanverfahren sollen mégliche Larmkon-
flikte untersucht und bewertet werden. Aus den Ergebnissen der Untersuchung werden
entsprechende Vorschlage zu Festsetzungen fiir den Bebauungsplan abgeleitet.

Bearbeitungsgrundlagen

Die schalltechnische Untersuchung bezieht sich auf den Bebauungsplanentwurf ,Lei-
met HI* vom 03.06.2019. Ein Katasterauszug wurde von der Stadt Bad Séckingen zur
Verfiigung gestellt. Die Héhendaten wurden vom Landesamt fir Geoinformation und
Landentwicklung Baden-Wiirttemberg bezogen. Weitere Datengrundlagen werden an
den jeweiligen Stellen im Text aufgefihrt.

Die schalltechnischen Berechnungen werden mit der Software SoundPLAN (Version
8.0, Soundplan GmbH) durchgefihrt.

GRUNDLAGEN

Allgemeines

Schall bezeichnet mechanische Schwingungen und Wellen in einem elastischen Medi-
um (z.B. Luft). Schallpegel werden Ublicherweise in der Einheit dB(A) (Dezibel) darge-
stellt. Dabei handelt es sich um eine HilfsgréRe, die einen Schalldruckpegel in ein Ver-
haltnis zur menschlichen Hérschwelle setzt. Durch den logarithmischen Mafistab ent-
stehen dabei besser handhabbare Werte.
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2.2

2.3

Das menschliche Gehér nimmt Frequenzen ungefahr zwischen 16 Hz und 20 KHz
wahr. Die Hérschwelle liegt in Abhéngigkeit von der Frequenz ungefahr bei 0 dB. Die
Schmerzgrenze liegt bei ca. 130 dB. ,Die Abhangigkeit von wahrgenommener Laut-
stérke und Schalldruckpegel ist stark frequenzabhéngig. [...] Sollen Aussagen Uber die
Wahrnehmung eines Schallereignisses gemacht werden, muss daher das Frequenz-
spektrum des Schalldrucks betrachtet werden.“ [1]

Durch eine frequenzabhangige Gewichtung wird der bewertete Schalldruckpegel gebil-
det. Ublich ist dabei die Verwendung des A-bewerteten Schallpegels (dB(A)).

Als Larm werden Schallereignisse bezeichnet, die subjektiv als stérend empfunden
werden. Larm ist also ,unerwiinschter Schall, der das physische, psychische und so-
ziale Wohlbefinden der Menschen erheblich beeintrachtigen kann“. [2] Auch nach der
Weltgesundheitsorganisation hat Larm ,negative Auswirkungen auf die menschliche
Gesundheit und das Wohlbefinden und wird in zunehmendem MaRe zu einem Prob-
lem.” [3]

Beurteilungsgrundlagen

Berechnungs- und Bewertungsgrundlagen der unterschiedlichen Larmarten (z.B. Ver-
kehr, Gewerbe, Freizeit) werden durch entsprechende Richtlinien bzw. Verordnungen
vorgegeben. Hierbei erfolgt eine sektorale Betrachtung, d.h. bei den schalltechnischen
Uberprifungen sind die Larmquellen der unterschiedlichen Larmarten einzeln zu ermit-
teln und die daraus berechneten Beurteilungspegel den jeweiligen Grenz-, Richt- oder
Orientierungswerten gegenlberzustellen.

Eine Aggregation mehrerer Larmarten erfolgt in der Regel nicht. Schallquellen, die kei-
ner Larmart zuzuordnen sind (z.B. Naturgerdusche, Wind, Wasser etc.), werden bei
den schalltechnischen Untersuchungen nicht betrachtet.

Far die schalltechnischen Berechnungen werden zunéchst die Schallemissionen ermit-
telt oder abgeschéatzt, d.h. der von einer Schallquelle ausgehende Larm betrachtet. In
Abhéngigkeit der Lage, Hohe, Abschirmungen, Reflexionen etc. werden daraus die
Schallimmissionen ermittelt, also der auf den jeweils maRgebenden Immissionsort
(z.B. ein Wohngebaude) einwirkende Larm bestimmt.

Mit den Zuschlagen der jeweiligen Berechnungsrichtlinien z. B. fir Ruhezeiten oder be-
stimmte Larmarten werden aus den Immissionen die Beurteilungspegel gebildet.

Schallschutz im Stadtebau

Fur die schalltechnische Beurteilung stadtebaulicher Planungen kann die DIN 18005
Teil 1 - Schallschutz im Stadtebau [4] herangezogen werden. In Beiblatt 1 zur DIN
18005 sind ,Orientierungswerte fur die angemessene Beriicksichtigung des Schall-
schutzes in der stadtebaulichen Planung® [5] angegeben. Die Orientierungswerte sind
als Ziele des Schallschutzes fur die Bauleitplanung aufzufassen und keine Grenzwerte.
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Die ¢rtlichen Gegebenheiten kénnen ein Abweichen von Orientierungswerten nach
oben oder unten erfordern.

Die DIN 18005 dient als Grundlage zur Abwagung der Belange des Schallschutzes bei
stadtebaulichen Planungen. ,Wo im Rahmen der Abwégung mit plausibler Begriindung
von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange Uberwie-
gen, sollte méglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Malnahmen (z.B. geeig-
nete Gebaudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche SchallschutzmaRnahmen
— insbesondere fiir Schlafraume) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert wer-
den.” [4]

,Je weiter die Orientierungswerte der DIN 18005 Uberschritten werden, desto gewichti-
ger missen allerdings die fur die Planung sprechenden stédtebaulichen Grinde sein
und umso mehr hat die Gemeinde die baulichen und technischen Méglichkeiten aus-
zuschépfen, die ihr zu Gebote stehen, um diese Auswirkungen zu verhindern.” [6] ,Die
Orientierungswerte der DIN 18005 kénnen zur Bestimmung der zumutbaren Larmbe-
lastigung eines Wohngebiets in die Abwagung mit einbezogen werden, wobei eine
Uberschreitung von 5 dB(A) dabei zulassig ist.” [7]

,Weist ein Bebauungsplan ein neues Wohngebiet (WA) aus, das durch vorhandene
Verkehrswege Larmbelastungen ausgesetzt wird, die an den Gebietsrédndern deutlich
Uber den Orientierungswerten der DIN 18005 liegen, ist es nicht von vornherein abwa-
gungsfehlerhaft, auf aktiven Larmschutz zu verzichten. Je hach Umsténden des Einzel-
falls, z.B. in dicht besiedelten Rdumen, kann es abwéagungsfehlerfrei sein, eine Kom-
bination von passivem Schallschutz, Stellung und Gestaltung von Geb&duden sowie
Anordnung der Wohn- und Schlafraume zu erreichen.” [6]

In der folgenden Tabelle sind fur die verschiedenen Nutzungsarten die in der
DIN 18005 (Beiblatt zu Teil 1) [4] angegebenen Orientierungswerte fir den Tag (6 bis
22 Uhr) und die Nacht (22 bis 6 Uhr) aufgefiihrt. Die Beurteilungspegel verschiedener
Larmarten (Verkehr, Gewerbe, Sport, Freizeit) sind dabei einzeln mit den Orientie-
rungswerten zu vergleichen

Tab. 2-1:  Orientierungswerte der DIN 18005 [4]

Nutzungsart Orientierungswerte der DIN 18005
in dB(A)

Tag Nacht
Reine Wohngebiete 50 40 (35)
Allgemeine Wohngebiete 55 45 (40)
Besondere Wohngebiete 60 45 (40)
Dorf- und Mischgebiete 60 50 (45)
Kerngebiete 65 55 (50)
Gewerbegebiete 65 55 (50)

(Werte in Klammern fur Gewerbe-, Sport- und Freizeitlarm)
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3.

3.1

3.2

SCHALLTECHNISCHE MODELLBERECHNUNGEN

Allgemeines

Die ErschlieRung des Plangebiets soll am stidwestlichen Rand {iber die Agricolastrafie
erfolgen. Relevante Larmeinwirkungen im Plangebiet sind zudem vorwiegend durch
die nordwestlich angrenzende Rippolinger Strale (L 152) zu erwarten. Die Lage der
Straflen ist in Anlage 1 dargestellt.

Fur das Bebauungsplanverfahren ist zu prifen, welchen Larmbelastungen Gebaude
mit schutzbedirftigen Nutzungen im Plangebiet ausgesetzt sein werden. Aus den Er-
gebnissen sind, falls erforderlich, SchutzmafRnahmen abzuleiten. Daneben sind die
Anderungen der Verkehrslarmsituation fur die Umgebung des Plangebiets zu ermitteln.
Diese kénnen sich durch die Verkehrserzeugung der zulassigen Nutzungen im Plan-
gebiet und den Einfluss der bisherigen und kinftigen Baukérper im Plangebiet erge-
ben.

Untersucht werden im Folgenden der Analyse-Fall, der Prognose-Nulifall sowie der
Prognose-Planfall. Der Analyse-Fall reprasentiert die derzeitige Verkehrssituation im
Plangebiet sowie der Umgebung. Der Prognose-Nullfall beschreibt die prognostizierte
Verkehrssituation ohne Realisierung der Planung im Gebiet ,Leimet I11“. Damit wird die
vom Plangebiet unabhangige Verkehrsentwicklung beriicksichtigt. Der Prognose-
Planfall bezieht sich auf eine vollstdndige Bebauung des Plangebietes unter Bertick-
sichtigung der Aufstellung des Bebauungsplans ,Leimet I11“.

Beurteilungsgrundlagen

,Die Larmbelastung durch Stralen- und Schienenverkehr wird heute ausschlieRlich be-
rechnet, denn das ist genauer, transparenter und auch wirtschaftlicher als Messungen
zu zufélligen Zeitpunkten, die Witterungseinfliissen und Verkehrsschwankungen unter-
liegen. Zudem kann ein Mikrofon nicht zwischen Larmquellen (Hund oder Auto) unter-
scheiden und zukiinftiger Verkehrsldarm kann ohnehin nicht gemessen werden.“ [8]
Modellhafte Berechnungen der Larmimmissionen sind dariiber hinaus besser nachzu-
vollziehen als Messungen, die von zufilligen duferen Einflissen abhangen. Nur in
Ausnahmeféllen werden z.B. zu Uberprifungszwecken Larmmessungen durchgefiihrt.

Zur rechnerischen Erfassung des StralBenverkehrsléarms dienen die "Richtlinien fir den
Larmschutz an StrafRen (RLS-90)" [9].

Entsprechend dieser Richtlinien sind die Larmpegel (Beurteilungspegel) aus den
durchschnittlichen taglichen Verkehrsmengen zu berechnen. Diese Larmwerte sind
Mittelwerte (Mittelungspegel) und keine Maximalpegel.

Der Mittelungspegel ist nach DIN 45641 der zeitliche Mittelwert des A-Schallpegels. Er
stellt eine MaRzahl dar, die die Lautstarke des gesamten Gerduschgeschehens wéh-
rend der Beurteilungszeit kennzeichnet und das zeitlich in seiner Starke schwankende
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3.3

3.3.1

Gerausch in ein vergleichbares Dauergerausch umrechnet ("energieéquivalenter Dau-
erschallpegel").

Erganzend zu den Orientierungswerten der DIN 18005 (vgl. Abschnitt 2.3) kénnen zur
Bewertung der ermittelten Immissionen auch die Immissionsgrenzwerte der Verkehrs-
larmschutzverordnung (16. BlmSchV [10]) verwendet werden. Die 16. BImSchV ,gilt far
den Bau oder die wesentliche Veranderung von éffentlichen Strallen sowie von Schie-
nenwegen der Eisenbahnen und StraBenbahnen.” [10] In Leitfaden fur Bauleitplanun-
gen [11] [12] wird bei Verkehrslarmbelastungen auf die (héheren) Immissionsgrenzwer-
te der 16. BImSchV als erganzenden BeurteilungsmaBstab zu den Orientierungswer-
ten der DIN 18005 verwiesen.

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV sind in der folgenden Tabelle zusammen-
gestellt:

Tab. 3-1: Immissionsgrenzwerte der 16. BimSchV [10]

Nutzungsart Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV
in dB(A)
Tag Nacht

Krankenhauser, Schulen, Kur- und Altenheime 57 47

Reine und allgemeine Wohngebiete sowie

Kleinsiedlungsgebiete 59 49

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 64 54
Gewerbegebiete 69 59

Emissionen

Allgemeines

Eine Grundlage zur Beschreibung der Larmsituation besteht in der Bestimmung der
Larmemissionen. Emissionspegel beschreiben den Schall, der von einer Larmquelle
ausgeht. Die Emissionspegel sind nach den Beurteilungszeitréumen Tag (6 bis 22 Uhr)
und Nacht (22 bis 6 Uhr) zu unterscheiden.

Der Emissionspegel einer StraRe ist abhéngig von der Verkehrsbelastung auf den
mafgebenden Strafenabschnitten. Dabei sind die durchschnittlichen taglichen Ver-
kehrsmengen (DTV-Wert) und der Anteil des Lkw-Verkehrs sowohl fir den Tag als
auch fir die Nacht sowie die zugelassenen Geschwindigkeiten fur Pkw und Lkw zu be-
riicksichtigen. Hinzu kommen je nach Situation noch Zuschlége fur die Straenoberfla-
che und fur Steigungsbereiche, wenn die Steigung gleich oder grofier 5% ist.

P\612\2050-2089\2-2095 EP Im Leimet IN500 Planung\580 Berichte\SU\EB6122095-180517-Jhel.docx Seite 5



Treubau Freiburg AG FICHTRNER

Bebauungsplan ,Leimet IlI* Bad Sackingen / Schalltechnische Untersuchungen WATER & TRANSPORTATION

3.3.2

3.3.3

Grundsétzlich ist darauf hinzuweisen, dass Emissionspegel auf Anderungen der Ver-
kehrsbelastungen relativ unsensibel reagieren. Eine Steigerung des taglichen Verkehrs
um 10% bewirkt beispielsweise bei ansonsten gleichen Randbedingungen nur eine
Steigerung der Emissionspegel um ca. 0,4 dB(A). Die teilweise vereinfachenden An-
nahmen zu vorhandenen und kinftig zu erwartenden Verkehrsbelastungen bieten fiir
die schalltechnische Beurteilung eine hinreichende Genauigkeit.

Die Verkehrsdaten der drei nachfolgenden Félle wurden der parallel ersteliten Ver-
kehrsuntersuchung zum Bebauungsplan ,Leimet llI entnommen [1 3]. Alle aufgefiihrten
Emissionspegel gehen von einer Fahrbahndeckschicht aus, die schalltechnisch einem
Asphaltbeton 0/11 bzw. einem Splittmastixasphalt 0/8 oder 0/11 ohne Absplittung ent-
spricht. Das bedeutet fur StraRenabschnitte mit zuldssigen Héchstgeschwindigkeiten
bis einschlieBlich 60 km/h einen Korrekturwert Dgyo = 0 dB(A) und bei héheren Ge-
schwindigkeiten von — 2 dB(A).

Im Prognose-Planfall wird das bereits mit der Verkehrsbehérde abgestimmte Tempoli-

mit von 50 km/h auf der Rippolinger Strafle (Ende der Bebauung) nérdlich der geplan-
ten Aufweitung berticksichtigt.

Analyse-Fall

Die angesetzten Verkehrsmengen und Emissionspegel des Analyse-Falls kénnen der
folgenden Tabelle entnommen werden:

Tab. 3-2:  Verkehrsmengen und Emissionspegel im Analyse-Fall

Straenabschnitt DTV-Wert Lkw-Anteil Geschwindigkeit Emissionspegel
[Kfz/24h] [%] [km/h] [dB(A)]

Tag Nacht  Pkw Lkw Tag Nacht
Rippolinger Strale nérd- 100 80 59,3 51,0
lich der Agricolastralie 3.210 3,5 3,5 50 50 55,9 47,7
Rippolinger Strafte sud- 34 34 50 50 572 488
lich der Agricolastrafie
Agricolastrale 490 0,2 0,2 30 30 44,7 36,4

Prognose-Nulifall

Die Verkehrsstérken und Emissionspegel des Prognose-Nullfalls sind in der nachfol-
genden Tabelle zusammengestelit:
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3.3.4

Tab. 3-3: Verkehrsmengen und Emissionspegel im Prognose-Nulifail

StraBenabschnitt DTV-Wert Lkw-Anteil Geschwindigkeit Emissionspegel
[Kfz/24h] [%] [km/h] [dB(A)]

Tag Nacht Pkw Lkw Tag Nacht

Rippolinger Stra3e nord- 4 100 80 59,7 51,4
lich der AgricolastralRe 3.420 4.0 4.0 50 50 56,4 48,2
I.?nppolmger.StraBe sud- 3700 3.9 39 50 50 57,7 49,4
lich der Agricolastralle

Agricolastralie 520 0,2 0,2 30 30 45,0 36,6

Prognose-Planfall

Die Verteilung des durch das Plangebiet erzeugten Verkehrs wurde anhand der jeweils
angrenzenden Nutzungen auf die einzelnen Planstralen aufgeteilt. Die angesetzten
Verkehrsmengen und Emissionspegel des Prognose-Planfalls kénnen der folgenden
Tabelle entnommen werden:

Tab. 3-4: Verkehrsmengen und Emissionspegel im Prognose-Planfall

StraBenabschnitt DTV-Wert Lkw-Anteil Geschwindigkeit Emissionspegel
[Kfz/24h] [%] [km/h] [dB(A)]

Tag Nacht Pkw Lkw Tag Nacht

Rippolinger Strafie nérd- 100 80 59,8 51,5
lich der Agricolastralle 3.510 3.9 3.9 50 50 58,3 50,0
Rlppollnger.StraBe sld- 4230 3.8 38 50 50 582 49,9
lich der Agricolastrae

Agric?lastraﬂe westllc'h 1170 1,7 17 30 30 49,3 41,0
EinmUndung Plangebiet

AgricolastralRe 6stlich 640 0.6 0.6 30 30 46,2 37.9

Einmundung Plangebiet

Planstralle 1
ostlich Einmindung 220 1,4 1,4 30 30 42,0 33,6
Planstrafte 2

Pianstrale 1
zwischen Planstraflle 2 410 1,7 1,7 30 30 43,6 35,3
und Planstrafe 3

Planstralie 1
zwischen Planstrafie 3 610 1,8 1,8 30 30 45,3 37.1
und Planstrafie 4
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Planstrafle 1
westlich Einmundung 810 3,0 3,0 30 30 47,3 39,0
Planstralle 4

Planstralte 2 200 1,5 1,5 30 30 40,2 31,9
Planstraile 3 200 1,5 1,5 30 30 42,5 34,2
Planstrafie 4 200 1,5 1,6 30 30 42,7 34,4

3.4 Immissionen

3.4.1 Allgemeines

Zur Ermittiung der Verkehrslarm-Immissionen wird eine Berechnung der Schallausbrei-
tung von den Verkehrswegen zu den Immissionsorten durchgefiihrt. In die Berechnung
gehen Abschirmungen und Reflexionen von bestehenden Gebéuden sowie die Gelan-
destruktur ein. Im Baugebiet wird zur Priffung des ungiinstigsten Falls von einer freien
Schallausbreitung ausgegangen. Somit hangen Larmschutzanforderungen auch nicht
von der spateren Reihenfolge der Bebauung und den daraus hervorgehenden Ab-
schirmungen ab. Fir die Nachbarschaft werden hingegen die Reflexionen und Ab-
schirmungen an den kiinftigen Baukérpern beriicksichtigt, um hierdurch hervorgerufe-
ne Anderungen zu ermitteln.

3.4.2 Nachbarschaft

Im Rahmen der Abwagung des Bebauungsplans sind die Anderungen der Verkehrs-
larmsituation durch eine Realisierung der Planungen zu ermitteln und zu bewerten.
Neben einer durch das Vorhaben zu erwartenden Anderung des Verkehrslarms ist
auch die absolute Hohe der zukiinftigen L&rmbelastung in der schutzbedurftigen
Nachbarschaft des Plangebiets bedeutsam.

Hierfar sind die Anderungen der Verkehrsldrmbelastungen, die durch die Verkehrser-
zeugung des Plangebiets und den Einfluss der neuen Baukérper (Abschirmungen und
Reflexionen) hervorgerufen werden, zu untersuchen. Dies wird durch die Untersu-
chung des Analyse-, Prognose-Null- und -Planfalls abgebildet.

Zur Bewertung werden hilfsweise die Kriterien der Verkehrslarmschutzverordnung her-
angezogen. Grundsaétzlich gilt, dass je héher die Vorbelastung und die Larmzunahme
sind, desto groRer ist das Gewicht dieser Belange in der Abwagung.

Abwégungserheblich sind in jedem Fall wesentliche Larmerhéhungen. In Anlehnung an
die Kriterien der Verkehrslarmschutzverordnung ist demnach zu priifen, ob sich die
Beurteilungspegel durch die Planung wesentlich, d.h. um mindestens 2,1 dB(A) (ge-
rundet 3 dB(A)) bei gleichzeitiger Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte der
16. BImSchV (vgl. Abschnitt 3.2) erhéhen. Dartber hinaus kénnen Pegelanderungen

P:61212050-2099\2-2085 EP Im Leimet 11\500 Planung\580 Berichte\SU\EB6122095-190517-Jhel.docx Seite 8




Treubau Freiburg AG FICHTNER

Bebauungsplan ,Leimet IlI* Bad Sackingen / Schalltechnische Untersuchungen WATER & TRANSPORTATION

zwar nicht wesentlich, aber bereits wahrnehmbar sein. Die Schwelle zur Wahrnehm-
barkeit liegt bei ca. 1 dB(A). Darunter ist von keiner wahrnehmbaren Anderung der
Larmsituation auszugehen.

AuRerdem sind wesentliche Anderungen in Anlehnung an die Verkehrslarmschutzver-
ordnung dann gegeben, wenn Erhéhungen der Beurteilungspegel des Verkehrslarms
hervorgerufen werden und kiinftig Beurteilungspegel von mindestens 70 dB(A) am Tag
oder 60 dB(A) in der Nacht zu erwarten sind.

Alle Anderungen kénnen aber jeweils nur im Einzelfall auch vor dem Hintergrund der
jeweiligen Schutzbedurftigkeit und Larmbetroffenheit bewertet werden.

Die Lage der Immissionsorte an schutzbedtrftigen Nutzungen an Bestandsgebauden
in der Umgebung des Plangebiets kann fur den Analyse- und den Prognose-Nullfall
Anlage 1.1 entnommen werden. Die Anlage 1.2 zeigt den Prognose-Planfall.

Die Ergebnisse des Verkehrslarms in der Nachbarschaft des Plangebiets sind in Anla-
ge 2 fur alle drei Falle zusammengestellt. Darin bedeuten:

. IGW: Immissionsgrenzwert der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BiImSchV)
o L Beurteilungspegel

« Tag: Beurteilungszeitraum Tag 6 bis 22 Uhr

« Nacht: Beurteilungszeitraum Nacht 22 bis 6 Uhr

« diff: Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes

Die Immissionsgrenzwerte werden entsprechend der jeweiligen Gebietsnutzung unter-
schieden. Diese wurden fur die Nachbarschaft den geltenden Bebauungspléanen ent-
nommen.

Den Tabellen in den Anlage 2.1 und 2.2 ist zu entnehmen, dass die Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV fur reine Wohngebiete (WR) von 59 dB(A) am Tag und
49 dB(A) nachts an den untersuchten Immissionsorten bereits im Analyse- und im
Prognose-Nullfall teilweise Uberschritten werden. Die Uberschreitungen ergeben sich
insbesondere an den Immissionsorten entlang der Rippolinger Stralle.

In der Tabelle in Anlage 2.3 sind die Beurteilungspegel im Prognose-Planfall darge-
stellt. Bei dem Vergleich der Beurteilungspegel des Prognose-Null- und des Prognose-
Planfalls (vgl. Anlage 2.4) Iasst sich feststellen, dass sich die Erhéhung der Beurtei-
lungspegel an den untersuchten Immissionstorten 05 und 06 in der Nachbarschaft
durch eine Umsetzung der Planung am Tag und in der Nacht oberhalb der Schwelle
zur Wahrnehmbarkeit von 1 dB(A) liegen. Die gréte Erhéhung erfolgt am Immissions-
ort 05 mit jeweils 2 dB(A) am Tag und in der Nacht. An der Mehrzahl der Immissionsor-
te ist die Anderung der Verkehrslarmsituation jedoch nicht wahrnehmbar. Am Immissi-
onsort 01 erfolgt im Prognose-Planfall sogar eine Minderung der Beurteilungspegel am
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3.4.3

Tag und in der Nacht von bis zu 0,6 dB(A). Diese Minderung ist durch die geplante
Geschwindigkeitsbeschrankung auf 50 km/h und die damit verbundene Reduktion der
Schallemission in diesem Abschnitt begriindet. Beurteilungspegel von uber 70 dB(A)
am Tag und Uber 60 dB(A) in der Nacht werden an keinem untersuchten Immissionsort
erreicht.

Dementsprechend liegen aufgrund der Planung keine Bereiche mit wesentlichen Ande-
rungen der Verkehrslarmsituation im Sinne der 16. BImSchV in der Nachbarschaft vor.
Zum Schutz der Nachbarschaft vor dem Verkehrslarm sind somit keine Larmschutz-
mafnahmen erforderlich.

Plangebiet

Neben den Verkehrsldrmanderungen fir die Nachbarschaft, wurden die Verkehrs-
larmeinwirkungen im Prognose-Planfall innerhalb des Plangebiets untersucht. Die Er-
gebnisse hierzu kénnender Anlage 3 fir den Tag und die Nachtzeit enthommen wer-
den.

Analog zur Untersuchung der Verkehrslarménderung in der Nachbarschaft, werden zur
Bewertung der Beurteilungspegel die fiir den jeweiligen Gebietstyp geltenden Immissi-
onsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung ergénzend zu den Vorgaben der
DIN 18005 ~ Schallschutz im Stadtebau herangezogen. Die entsprechend geltenden
Orientierungswerte der DIN 18005 kénnen Tab. 2-1 in Abschnitt 2.3 entnommen wer-
den. Die Grenzwerte der 16. BImSchV sind in Tab. 3-1 in Abschnitt 3.2 zusammenge-
fasst. Der Bebauungsplan sieht fir das Plangebiet eine Gebietsausweisung als allge-
meines Wohngebiet (WA) vor.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Verkehrslarmsituation im Plangebiet mafRgebend
durch den Verkehr auf der Rippolinger StraRe beeinflusst wird. Die Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV fiur allgemeine Wohngebiete von 59 dB(A) am Tag und von
49 dB(A) in der Nacht werden innerhalb der bebaubaren Bereiche im westlichen Be-
reich des Plangebiets entlang der Rippolinger StraRe Uberschritten werden. Im &stli-
chen Bereich des Plangebiets werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV am
Tag und in der Nacht durchgehend eingehalten. Die um jeweils 4 dB(A) geringeren
Orientierungswerte der DIN 18005 werden ebenfalls im westlichen Bereich des Plan-
gebietes am Tag und in der Nacht Uberschritten. Im westlichen Teil des Plangebiets
werden die Orientierungswerte im Tag und in der Nacht eingehalten. Beurteilungspegel
von Uber 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht werden im Plangebiet nicht er-
reicht.

Die Orientierungswerte der DIN 18005 sind nicht als strikt einzuhaltende Grenzwerte
zu verstehen — zumal eine Einhaltung der Orientierungswerte vor allem im Umfeld ei-
ner Landesstrae nur selten mdéglich ist. Insbesondere bei moderaten Uberschreitun-
gen besteht hier seitens der Kommune ein Abwégungsspielraum gegeniiber stadte-
baulichen Belangen (vgl. Abschnitt 2.3). Zur Gewahrleistung gesunder Wohn- und Ar-
beitsverhéltnisse sollten jedoch fur Bereiche mit Uberschreitungen der Immissions-
grenzwerte der Verkehrsl&rmschutzverordnung — 16. BimSchV [10] Larmschutzmaf-
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4.1

nahmen vorgesehen werden. Entsprechende Empfehlungen in Verbindung mit Fest-
setzungsvorschlagen sind deshalb fur diese Bereiche in Abschnitt 4 zusammengestellt.

LARMSCHUTZMARNAHMEN

Allgemeines

Die prognostizierten Verkehrslarmimmissionen im Gebiet liegen teilweise tber den fur
Wohngebiete vorgesehenen Grenzwerten der 16. BImSchV. Hierauf sollte zur Gewahr-
leistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhéitnisse mit Larmschutzmalnahmen reagiert
werden. Je nach Sachlage bestehen verschiedene Mdglichkeiten der Umsetzung von
MaRnahmen:

1. Planerische / organisatorische Mafnahmen zur Vermeidung der Entstehung von
Larm

2. Vergrofern des Abstands zwischen Schallquelle und schutzbeddirftiger Nutzung
3. Aktive SchutzmaRnahmen am Emissionsort bzw. auf dem Ausbreitungsweg
4. Passive LarmschutzmaRnahmen an betroffenen Geb&uden

Grundsatzlich soliten die MaRnahmen in der oben aufgefuhrten Reihenfolge eingesetzt
werden. Es ist aber in jedem Einzelfall zu prufen, welche MaRnahmen unter den vor-
handenen Einsatzbedingungen verhéltnismagig sind und wesentlich zu einer Konflikt-
lésung beitragen. Hierbei bestehen fiir die planaufstellende Kommune Abwagungs-
spielraume. Die nachfolgend vorgeschlagenen SchutzmaRnahmen sind demnach die
aus Sicht des Schallschutzes empfohlenen Manahmen. In der Abwagung mit anderen
Aspekten (Stadtebau, Wirtschaftlichkeit, Sichtverhaltnisse etc.) kann im Einzelfall hier-
von auch abgewichen werden.

Der auf das Plangebiet einwirkende Verkehrslarm ist durch die Netzfunktion der umlie-
genden Verkehrswege geprégt. Hierauf besteht im Rahmen der Aufstellung des Be-
bauungsplans ,Leimet l1I" kein Einfluss.

GroRere Abstiande sind aufgrund der zur Verfiigung stehenden Flache keine ausrei-
chend umsetzbare MaRnahme, zumal sich der Larm im vorliegenden Fall relativ weit in
das Plangebiet zieht und in der ersten Baureihe zur Rippolinger Strale eine schutzbe-
durftige Bebauung ohne Larmkonflikt nicht moglich ware. Der Einhaltung groRerer Ab-
stande steht das Gebot zur flachensparenden Planung entgegen.
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4.2

4.3

4.3.1

Aktiver Larmschutz

Zum Schutz des Plangebietes kommen hinsichtlich des Verkehrslarms grundsatzlich
aktive MaBnahmen in Form einer Larmschutzwand in Betracht. Im vorliegenden Fall
wéare am nordwestlichen Rand des Plangebiets entlang der Rippolinger Strafie eine
Larmschutzwand denkbar (vgl. Anlage 4). Firr eine Einhaltung der Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV zumindest im Erdgeschoss, wére eine durchgehende Wand-
héhe von 2,2 m bezogen auf die Gradiente der Rippolinger StraRe tiber die dargestell-
te Lange notwendig. Hierbei ist zu beachten, dass aufgrund des Gelandeverlaufs die
tatsachliche Wandhéhe in dieser Lage hoher ist. Bezogen auf das Gelande ergibt sich
eine Héhe von rund 2,2 bis 4,70 m.

Die Wirkung einer solchen Larmschutzwand an Einzelpunkten entlang der geplanten
Baugrenzen im Plangebiet kann der Anlage 5 entnommen werden. Hieran erkennt
man Minderungen von bis zu 10 dB(A) in der ersten Baureihe zur StraRe. Die héchsten
Werte werden dabei jeweils im Erdgeschoss der Geb&ude erzielt. Ab dem 3. Oberge-
schoss wird meist keine wahrnehmbare Minderung mehr erreicht. Zudem ist der Tabel-
le zu entnehmen, dass nur fur die erste Baureihe zur Rippolinger Stra3e eine spiirbare
Wirkung erzielt wird. Fir dahinter liegende Bereiche bewirkt die geplante Bebauung
bereits eine Minderung, sodass die Wirkung einer Wand nicht mehr wesentlich wére.

Einer Larmschutzwand mit der notwendigen Héhe fiir einen Schutz zumindest der Erd-
geschosse vor dem Verkehrslarm von 2,2 m stehen stadtebauliche und verkehrliche
Aspekte (Sichtbarkeit von Radfahrern behindert) sowie die Kosten entgegen. Auch das
Landschaftsbild aus Richtung Norden wére durch eine Wand beeintrachtigt. Aus der
Abwagung der (ber die schalltechnische Beurteilung hinaus gehenden Aspekte wird
die Maglichkeit eines aktiven Larmschutzes fir das Baugebiet in Abstimmung mit dem
Auftraggeber nicht weiter verfolgt.

Dementsprechend wird empfohlen, die Gewahrleistung gesunder Wohn- und Arbeits-
verhéltnisse im Plangebiet Uber Larmschutz an den geplanten Gebauden sicherzustel-
len. Dieser passive Larmschutz umfasst MaRnahmen an den von Larm betroffenen
Gebauden wie z.B. zur Dimensionierung der Schallddmmung der AuRenbauteile oder
zur BelUftung der Schlafraume.

Passiver Larmschutz

Allgemeines

Hinsichtlich des Verkehrsldarms bestehen keine festen Richt- oder Grenzwerte, aus de-
nen zwingende Vorgaben zu Art und Umfang des erforderlichen Larmschutzes abzulei-
ten sind. Nachfolgend werden Vorschidge aus Sicht des Schallschutzes zusammenge-
stellt, die zur Gewahrleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhaltnisse sinnvoll er-
scheinen. In der Abwégung mit anderen Aspekten kénnen im Einzelfall auch Anpas-
sungen erforderlich sein.
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4.3.2

Es wird empfohlen, fir Bereiche mit Uberschreitungen der Immissionsgrenzwerte der
Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV [10]) tiber Festsetzungen im Bebau-
ungsplan Vorgaben zum passiven Larmschutz zu definieren, auch wenn damit Teilbe-
reiche mit leichten Uberschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 nicht von
den Vorgaben erfasst werden.

Grundrissorientierung

Aufgrund der vor allem durch die nordwestlich gelegene Rippolinger Strafle gepragten
Larmsituation im Plangebiet wird eine Vorgabe zur Grundrissorientierung empfohlen. In
Anlehnung an den Berliner Leitfaden Larmschutz in der verbindlichen Bauleitplanung
[14] kann eine Festsetzung beispielsweise wie folgt formuliert werden:

Zum Schutz vor Verkehrslarm muss entlang der Rippolinger Strafle mindestens
ein Aufenthaltsraum von Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr als zwei Auf-
enthaltsraumen missen mindestens zwei Aufenthaltsraume mit jeweils mindes-
tens einem Fenster zu der von der Rippolinger StralRe abgewandten Gebé&u-
deseite orientiert sein. Hiervon ausgenommen sind Wohnungen, bei denen
mindestens zwei AuRenwénde nicht zu einer larmabgewandten Seite ausge-
richtet sind. (nach [14])

Als larmabgewandt sind dabei Fassaden mit einem Beurteilungspegel des Ver-
kehrslarms ermittelt nach den Richtlinien fir den Larmschutz an Straen (RLS-
90) von maximal 59 dB(A) am Tag sowie 49 dB(A) in der Nacht zu betrachten.
(nach [14])

In Wohnungen (sogenannte Eckwohnungen), bei denen mindestens zwei Au-
Renwande nicht zu einer larmabgewandten Seite ausgerichtet sind, mussen in
mindestens einem Aufenthaltsraum (bei Wohnungen mit bis zu zwei Aufent-
haltsraumen) bzw. in mindestens zwei der Aufenthaltsrdume (bei Wohnungen
mit mehr als zwei Aufenthaltsraumen) durch besondere Fensterkonstruktionen
unter Wahrung einer ausreichenden Beliiftung oder durch andere bauliche
MaRnahmen gleicher Wirkung Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die ge-
wahrleisten, dass ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) wahrend der Nachtzeit in
dem Raum oder den R&umen bei mindestens einem teilgedffneten Fenster
nicht Uberschritten wird. (nach [14])

Wird im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht, dass im Einzelfall
geringere Beurteilungspegel vorliegen, als dies in den schalltechnischen Be-
rechnungen fiir den Bebauungsplan angenommen wurde, kénnen auch Fassa-
den mit Unterschreitung der oben genannten Schwellen als larmabgewandt be-
trachtet werden.
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4.3.3 Schalldammung der AuBenbauteile

Als Grundlage fir die Bemessung der erforderlichen Schallddmmung kann die
DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau (Ausgabe Januar 2018, mehrere Teile) herange-
zogen werden. Demnach werden entsprechend den &uReren Larmeinwirkungen die
Anforderungen an die Schalldammung der AuRenbauteile ermittelt.

Der maligebliche Auenlarmpegel ergibt sich aus der Uberlagerung aller einwirkenden
Gerauschquellen, wobei noch ein Zuschlag von 3 dB(A) zu beriicksichtigen ist. Liegt
zwischen dem Beurteilungspegel am Tag und dem Beurteilungspegel in der Nacht eine
Differenz von weniger als 10 dB(A) vor, wird zum Schutz des Nachtschlafes der maR-
gebliche AuBenldrmpegel fur Schlafraume durch Addition eines Zuschlags von
10 dB(A) zu dem um 3 dB(A) erhéhten Beurteilungspegel fiir die Nacht berechnet.

GemaR der DIN 4109-1 (Ausgabe Januar 2018, [15]) ergeben sich die Anforderungen
an die gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-MaRe R'w,ges der AuRenbauteile von
schutzbedirftigen Raumen unter Berlicksichtigung der unterschiedlichen Raumarten
nach der Gleichung R'y, ges = Ly — Kraumart-

Dabei ist

KRraumart = 25 dB  fur Bettenrdume in Krankenh&usern und Sanatorien;

KRaumart = 30 dB fUr Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsrdume in
Beherbergungsstatten, Unterrichtsraume und Ahnliches;

KRraumart = 35 dB  fur Burordume und Ahnliches:
L, der mafRigebliche AuRenlarmpegel nach DIN 4109-2:2018-01
Mindestens einzuhalten sind Schallddamm-MaRe:
R'yges =35dB  fur Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien;
R'yges =30dB  fur Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsréunje in
Beherbergungsstétten, Unterrichtsraume, Birordume und Ahnli-

ches.

Ubersteigen die gesamt bewerteten Bau-Schallddmm-MaRe R’y ges 50 dB, sind die An-
forderungen aufgrund der 6rtlichen Gegebenheiten festzulegen.

Eine Festsetzung im Bebauungsplan hinsichtlich der zu stellenden Anforderungen an
die Schallddmmung der AuBenbauteile kann beispielsweise wie folgt formuliert wer-
den:

In den Teilen des Plangebiets, die AuRenlarmpegeln nach DIN 4109-2 — Schall-
schutz im Hochbau (Ausgabe Januar 2018, [16]) von tber 62 dB(A) ausgesetzt
sind, missen die AuRenbauteile von Gebduden mit schutzbediirftigen Raumen

P:\612\2050-2099\2-2095 EP Im Leimet 1\500 Planung\580 Berichte\SU\EB6122095-190517-Jhel.docx Seite 14




Treubau Freiburg AG FICHTNER

Bebauungsplan ,Leimet |II* Bad Sackingen / Schalltechnische Untersuchungen WATER & TRANSPORTATION

die gemaR DIN 4109-1 (Ausg. Januar 2018) je nach Raumart und Auflenlarm-
pegel erforderlichen bewerteten Bau-Schallddmm-MaRe R'y, . aufweisen.

Die AuRenlarmpegel auf Grundlage der Larmeinwirkungen am Tag sind in An-
lage 6.1 bis 6.7 und auf Grundlage der Larmeinwirkungen in der Nacht in Anla-
ge 6.8 bis 6.14 dargestellt. Fur Schlafrdume und vergleichbare Raume ist vom
hoheren der beiden dargesteliten AuRenlarmpegel auszugehen, bei sonstigen
Aufenthaltsraumen kénnen die AuRenlarmpegel fur den Tag verwendet werden.

Das notwendige Schallddmm-MalR ist in Abhangigkeit von der Raumart und
RaumgréBe im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. Auf einen Nach-
weis kann verzichtet werden, wenn der mafgebliche AuRenlarmpegel bei 65
dB(A) oder weniger liegt, da davon auszugehen ist, dass eine entsprechende
Schallddmmung bei Neubauten ohnehin erreicht wird.

Wird im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht, dass im Einzelfall
geringere maRgebende AuRenldrmpegel an den Fassaden vorliegen, als dies
im Bebauungsplan angenommen wurde, kénnen die Anforderungen an die
Schallddmmung der AuRenbauteile entsprechend den Vorgaben der DIN
4109-1 reduziert werden.

4.3.4 Beliftung von Schlafriumen

Uber die Anforderungen an die Schalldammung hinaus, sind auch MalRnahmen zur Be-
luftung der Schiafrdume zu empfehlen. Auf Grundlage verschiedener Leitfaden ( [12],
[14]) wird folgende Festsetzung empfohlen:

Schlafraume (auch Kinderzimmer) an Fassaden, die Beurteilungspegeln des
Verkehrslarms von mehr als 49 dB(A), ermittelt nach der Methodik der Ver-
kehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV), nachts ausgesetzt sind und die
nicht Uber Fenster auf einer larmabgewandten Geb&audeseite mit Beurteilungs-
pegeln unter diesem Schwellenwert verfiigen, sind bautechnisch so auszustat-
ten, dass sowohl die Schalldammanforderungen gemaf der textlichen Festset-
zung in Abschnitt 4.3.3 erfllt werden als auch ein Mindestiuftwechsel erreicht
wird.

Alternativ kénnen fur diese Schlafrdume geeignete bauliche Schallschutzmal-
nahmen (z.B. Doppelfassaden, verglaste Vorbauten, besondere Fensterkon-
struktionen) getroffen werden, die sicherstellen, dass ein Innenraumpegel bei
teilgedffneten Fenstern von 30 dB(A) wahrend der Nachtzeit in dem Raum oder
den Raumen bei mindestens einem teilgedffneten Fenster nicht Gberschritten
wird.

Die betroffenen Bereiche im Plangebiet mit Beurteilungspegeln des Verkehrs-
larms von Uber 49 dB(A) in der Nacht sind in den Anlage 7.1 bis 7.7 rot mar-
kiert dargestellit.
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Auf die schallgedammte Beliiftung kann verzichtet werden, wenn im Bauge-
nehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass der Beurteilungspegel
des Verkehrslarms am Schlafraum in der Nacht 49 dB(A) nicht Uiberschreitet.

5. ZUSAMMENFASSUNG

Far die Aufstellung des Bebauungsplans ,Leimet 1lI“ wurde eine schalitechnische Un-
tersuchung durchgefuhrt. Hierbei waren Verkehrslarmeinwirkungen zu untersuchen. Zu
betrachten ist dabei jeweils die Situation im Plangebiet und in der Nachbarschaft.

Verkehrslarm

» In der Nachbarschaft sind durch die Planung keine nach den Kriterien der Verkehrs-

larmschutzverordnung wesentlichen Erhéhungen der Verkehrslarmsituation zu erwar-
ten (vgl. Abschnitt3.4.2)

o Folge: Keine LarmschutzmalRnahmen erforderlich

« Im Plangebiet werden die empfohlenen Immissionen fir allgemeine Wohngebiete in
Teilbereichen Gberschritten (vgl. Abschnitt 3.4.3)

o Folge: Empfehlung zu passiven SchutzmaRnahmen (Grundrissorientie-
rung, Schalldédmmung, Beltftung) (vgl. Abschnitt 4)
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Anlage 1

Lagepldne Verkehrslarm
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Anlage 2

Beurteilungspegel Verkehrsldarm Nachbarschaft
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Immissionsort Nutzung | Stock- IGW IGW Lr Lr Lr,diff Lr,diff
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

01 WR EG 59 49 54 46 --- ==
1.0G 59 49 55 47 == ---

02 WR EG 59 49 54 45
1.0G 59 49 55 47 --- ---

03 WR EG 59 49 60 51 0,1 1,8
1.0G 59 49 60 51 0,3 2,0

04 WR EG 59 49 60 51 0,2 1,8
1.0G 59 49 60 52 1,0 2,7
2.0G 59 49 60 52 1,0 2,7

05 WR EG 59 49 54 46
1.0G 59 49 55 47 --- ---
2.0G 59 49 56 48 == ---

06 WR EG 59 49 54 46 --- ---
1.0G 59 49 53 45 ---
2.0G 59 49 53 45 ---

07 WR EG 59 49 60 52 1,0 2,7
1.0G 59 49 61 52 1,1 2,8

08 WR EG 59 49 60 52 0,5 2,2
1.0G 59 49 61 53 1,5 3,1

Auftraggeber: Proj.-Nr:

FICHTNER Treubau Freiburg AG 612-2095

WATER & TRANSPORTATION |~ Bebauungsplan "Leimet III" W oEOG

Fichiner Water & Transportation GmbH Schalltechnische Untersuchung

Linnéstralle 5 - 79110 Freiburg Planbez: Anlage:

+49-761-88505-0 - info@fwt fichtner.de Beurteilungspegel Verkehrslarm Analyse-Fall 21
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Immissionsort Nutzung | Stock- IGW IGW Lr Lr Lr,diff Lr,diff
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

01 WR EG 59 49 55 47 - -
1.0G 59 49 56 48 -

02 WR EG 59 49 54 46 --- ---
1.0G 59 49 55 47 --- -

03 WR EG 59 49 60 52 0,6 2,3
1.0G 59 49 60 52 0,8 2,5

04 WR EG 59 49 60 52 0,7 2,4
1.0G 59 49 61 53 1,6 3,3
2.0G 59 49 61 53 1,5 3,2

05 WR EG 59 49 55 46 --- -
1.0G 59 49 56 47 --- -
2.0G 59 49 56 48 --- -

06 WR EG 59 49 55 46 - —
1.0G 59 49 54 45 --- -
2.0G 59 49 53 45 - -

07 WR EG 59 49 61 53 1,6 3,3
1.0G 59 49 61 53 1,6 3,3

08 WR EG 59 49 60 52 1,0 2,7
1.0G 59 49 61 53 2,0 3,7

Auftraggeber: Proj.-Nr:

FICHTNER Treubau Freiburg AG frla2ton

WATER & TRANSPORTATION | "™ Bebauungsplan "Leimet [l P 512019

Fichiner Water & Transporlalion GmbH Schalltechnische Untersuchung

Linnéstrale 5 - 79110 Freiburg | Pianbez: Anlage:

+49-761-88505-0 - info@fwt fichtner.de Beurteilungspegel Verkehrslarm Prognose-Nullfall 2.2
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Immissionsort Nutzung Stock- IGW IGW Lr Lr Lr,diff Lr,diff

werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

01 WR EG 59 49 54 46
1.0G 59 49 55 47 --- -

02 WR EG 59 49 54 46
1.0G 59 49 55 47 --- -

03 WR EG 59 49 60 52 0,9 2,6
1.0G 59 49 61 52 1,1 2,8

04 WR EG 59 49 61 52 1,2 2,9
1.0G 59 49 62 53 2,1 3,8
2.0G 59 49 62 53 21 3,7

05 WR EG 59 49 57 48 - -
1.0G 59 49 57 49 - -
2.0G 59 49 58 50 - 0,2

06 WR EG 59 49 56 47 - -
1.0G 59 49 55 46 - -
2.0G 59 49 54 46

07 WR EG 59 49 62 53 21 3,7
1.0G 59 49 62 53 2,1 3,8

08 WR EG 59 49 61 53 1,6 3,2
1.0G 59 49 62 54 2,5 4,2

Auftraggeber: Proj.-Nr:

FICHTNER Treubau Freiburg AG Gla=es

WATER & TRANSPORTATION | "™ Bebauungsplan "Leimet III" G B0

Fichlner Water & Transporlation GmbH Schalltechnische Untersuchung

Linnéstralle 5 - 79110 Freiburg | Planbez Ariage:

+49-761-88505-0 - info@fwt fichtner.de Beurteilungspegel Verkehrslarm Prognose-Planfall 2.3
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Anderung Beurteilungspegel Verkehrslarm

Immissionsort Nutzung Stock- Prognose-Nullfall Prognose-Planfall Differenz PP-PO
werk Lr Tag LrNacht | LrTag | LrNacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
01 WR EG 54,5 46,2 54,2 45,9 -0,3 -0,3
1.0G 55,4 47,1 54,8 46,5 -0,6 -0,6
02 WR EG 53,8 45,5 54,1 45,8 0,3 0,3
1.0G 54,9 46,6 55,0 46,7 0,1 0,1
03 WR EG 59,6 51,3 59,9 51,6 0,3 0,3
1.0G 59,8 51,5 60,1 51,8 0,3 0,3
04 WR EG 59,7 51,4 60,2 51,9 0,5 0,5
1.0G 60,6 52,3 61,1 52,8 0,5 0,5
2.0G 60,5 52,2 61,1 52,7 0,6 0,5
05 WR EG 54,3 46,0 56,3 48,0 2,0 2,0
1.0G 55,2 46,8 56,9 48,6 1,7 1,8
2.0G 56,0 47,7 57,5 49,2 1,5 1,5
06 WR EG 54,1 45,8 55,1 46,8 1,0 1,0
1.0G 53,3 44,9 54,2 46,0 0,9 1,1
2.0G 52,9 44,5 53,6 45,4 0,7 0,9
07 WR EG 60,6 52,3 61,1 52,7 0,5 0,4 i
1.0G 60,6 52,3 61,1 52,8 0,5 0,5
08 WR EG 60,0 51,7 60,6 52,2 0,6 0,5
1.0G 61,0 52,7 61,5 53,2 0,5 0,5
Auftraggeber: Proj.-Nr:
FICHTNER Treubau Freiburg AG 612-2095
WATER & TRANSPORTATION | P Bebauungsplan "Leimet III" Datum: 0512019
Fichlner Water & Transporlalion GmbH Schalltechnische Untersuchung
Linnéstralte 5 - 79110 Freiburg | pamser Anlage:
+49-761-88505-0 - info@fwi.fichtner.de 2.4

SoundPLAN 8.0
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Anlage 3

Beurteilungspegel Verkehrslarm Plangebiet
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Immissionsort Nutzung | Stock- Prognose-Nullfall Prognose-Planfall Differenz PP-PO
werk LrTag | LrNacht | LrTag | LrNacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
A WA EG 60,6 52,2 53,7 45,4 -6,9 -6,8
1.0G 61,3 53,0 58,6 50,3 -2,7 -2,7
2.0G 61,2 52,8 61,0 52,7 -0,2 -0,1
3.0G 60,8 52,5 60,8 52,5 0,0 0,0
4.0G 60,4 52,1 60,5 52,1 0,1 0,0
5.0G 59,9 51,6 60,0 51,7 0,1 0,1
6.0G 59,4 51,1 59,5 51,1 0,1 0,0
B WA EG 60,9 52,6 52,0 43,7 -8,9 -8,9
1.0G 61,0 52,7 58,9 50,6 -2,1 -2,1
2.0G 60,7 52,4 60,8 52,4 0,1 0,0
3.0G 60,3 52,0 60,4 52,1 0,1 0,1
C WA EG 60,8 52,5 53,9 45,6 -6,9 -6,9
1.0G 60,8 52,5 60,6 52,3 -0,2 -0,2
2.0G 60,6 52,3 60,6 52,2 0,0 -0,1
3.0G 60,2 51,9 60,2 51,9 0,0 0,0
D WA EG 61,5 53,2 52,4 441 -9,1 -9,1
1.0G 61,5 53,2 60,9 52,6 -0,6 -0,6
2.0G 61,2 52,9 61,2 52,9 0,0 0,0
3.0G 60,8 52,5 60,7 52,4 -0,1 -0,1
E WA EG 59,3 51,0 48,8 40,5 -10,5 -10,5
1.0G 59,9 51,6 54,3 46,0 -5,6 -5,6
2.0G 60,0 51,7 59,1 50,8 -0,9 -0,9
3.0G 59,9 51,6 59,8 51,4 -0,1 -0,2
F WA EG 56,1 47,8 52,1 43,7 -4,0 -4,1
1.0G 57,2 48,9 53,9 45,6 -3,3 -3,3
2.0G 57,5 49,2 55,9 47,6 -1,6 -1,6
3.0G 57,6 49,3 57,1 48,8 -0,5 -0,5
G WA EG 42,5 34,1 42,5 34,1 0,0 0,0
1.0G 43,1 34,7 43,1 34,7 0,0 0,0
H WA EG 49,0 40,6 48,9 40,5 -0,1 -0,1
1.0G 48,8 40,4 48,7 40,3 -0,1 -0,1
2.0G 48,4 40,0 48,3 39,9 -0,1 -0,1
I WA EG 50,1 41,8 50,1 41,8 0,0 0,0
1.0G 49,6 41,3 49,6 41,3 0,0 0,0
2.0G 49,1 40,8 49,1 40,8 0,0 0,0
3.0G 48,7 40,4 48,7 40,4 0,0 0,0
J WA EG 51,6 43,4 51,0 42,7 -0,6 -0,7
1.0G 51,6 43,4 50,9 42,6 -0,7 -0,8
2.0G 51,5 43,3 50,6 42,4 -0,9 -0,9
3.0G 51,6 43,3 50,6 42,3 -1,0 -1,0
K WA EG 54,2 45,9 53,7 45,4 -0,5 -0,5
Auftraggeber: Proj.-Nr:
FICHTNER Treubau Freiburg AG 612-2095
WATER & TRANSPORTATION | ™ Bebauungsplan "Leimet " P 05/2019
Fichlner Water & Transparlalion GmbH Schalltechnische Untersuchung
Linnéstrate 5 - 79110 Freiburg | pampez Anlage:
+49-761-88505-0 - info@fwi fichtner.de Anderung Beurteilungspegel mit Larmschutz 5.1
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Anderung Beurteilungspegel mit Larmschutz

Immissionsort Nutzung Stock- Prognose-Nullfall Prognose-Planfall Differenz PP-P0

werk LrTag | LrNacht | LrTag | Lr Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

K WA 1.0G 54,2 45,9 53,5 45,2 -0,7 -0,7
2.0G 54,0 45,7 53,1 44,8 -0,9 -0,9
3.0G 53,7 45,5 52,7 44,5 -1,0 -1,0

L WA EG 55,6 47,3 55,1 46,9 -0,5 -0,4
1.0G 55,7 47,4 55,1 46,8 -0,6 -0,6
2.0G 55,5 47,2 54,8 46,5 -0,7 -0,7
3.0G 55,3 47,0 54,3 46,1 -1,0 -0,9

M WA EG 55,5 47,2 55,4 47,1 -0,1 -0,1
1.0G 55,7 47,5 55,6 47,3 -0,1 -0,2
2.0G 55,9 47,6 55,8 47,5 -0,1 -0,1
3.0G 55,8 47,5 55,6 47,3 -0,2 -0,2

N WA EG 52,6 44,3 52,5 44,2 -0,1 -0,1
1.0G 52,8 44,6 52,8 44,5 0,0 -0,1
2.0G 53,0 44,7 52,9 44,6 -0,1 -0,1

0 WA EG 49,1 40,8 49,1 40,8 0,0 00( |
1.0G 48,4 40,1 48,4 40,1 0,0 0,0
2.0G 47,7 39,4 47,7 39,4 0,0 0,0
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