Informationsblatt zum Baumschutz auf Baustellen

' Kronentraufe

Waurzelvorhang bis zur Verflllung
H der Baugrube feucht halten.
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Holzpfahl,
Drahtgeflecht und
Sackleinwand od.
Holzschalung
neue
Waurzelaustriebe

Unterboden
ggf. Kompost und
Danger

Arbeitsraum des Baumpflegers Baugrube, spater Auffillung mit Boden,

Qberboden in den oberen 0,30 m

Platten auf Sand und Schotter, keine Hochofenschlacke o.4.,
niemals auf Unterbeton oder Martel

GroBpflaster, Kleinpflaster, wassergebundene Decke
bzw. Baumscheibe aus Gufieisen oder Betonfertigteilen

Beloftung Fugen Abdeckkappe

;! Fugen unvergossen Grobkies = 60 mm @
moglichst groft auf Drainrohr
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Anstehender Boden luft- und wasserdurchlassig, nicht verdichten,
Hohe der Auffillung so gering wie moglich
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zur Beltftung




Informationsblatt zum Baumschutz auf Baustellen

Wurzelbereich / Schutzbereich

Wurzelbereich / Schutzbereich

1,50

PRI

Wourzelschutz durch Zaun

Wurzelbereich / Schutzbereich
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STAMM-
SCHUTZ

METALLPLATTEN
AUF KIESBETT
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Wurzelschutz durch Lastverteilung:
2.B. Wurzelbriicke, Bohlendamm, ca. 40 cm dicke
Kiesaufschiittung auf Vlies

Wourzelbereich / Schutzbereich

,| 1,50

A AVAYAYATATATA P
A

{ b7, I-
NICHT BEFAHREN
NICHT ABLAGERN:
- TREIBSTOFFE, CHEMIKALIEN
- BAUMATERIALIEN

- BAUSTELLENEINRICHTUNG
SCHWENKBEREICH BEACHTEN

KEIN EODENABTRAG

KEINE AUFSCHUTTUNG
NICHT VERDICHTEN

KEINE LEITUNGSVERLEGUNG!
KRONE SCHUTZEN



