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Stuttgart, 15. August 2023

Photovoltaikanlage, Solarstromspeicher und Wallbox fur
das Eigenheim

Welche Kombinationen sich besonders lohnen

Tipps zur Dimensionierung der Solarstromanlage und Nutzung der weiteren
Komponenten von Zukunft Altbau.

Photovoltaikanlagen sind finanziell lukrativ, machen unabhéangiger vom schwankenden
Strompreis und helfen dem Klima. Die Nachfrage ist in den vergangenen Monaten deutlich
gestiegen. Immer mehr Hauseigentiimerinnen und Hauseigentiimer schaffen sich
zusatzlich auch einen Solarstromspeicher an. Sie erhhen den lukrativen Eigenverbrauch
des Stroms vom eigenen Dach, die Investition rechnet sich jedoch aktuell meist noch nicht.
Darauf weist das vom Umweltministerium Baden-Wiirttemberg geférderte
Informationsprogramm Zukunft Altbau hin. Interessant fiir Besitzerinnen und Besitzer von
Elektroautos ist auch die Kombination Photovoltaikanlage und Wallbox. Bei Flachdachern
lohnt sich zudem ein Griindach unter der Solarstromanlage.

Fragen rund um energetische Sanierungen beantwortet das Team von Zukunft Altbau
kostenfrei am Beratungstelefon unter 08000 12 33 33 (Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr)
oder per E-Mail an beratungstelefon@zukunftaltbau.de.

Eine Solarstromanlage macht sich bezahlt. Sie erzeugt glinstigen Strom fiir die
Waschmaschine, den Kiihlschrank und sogar das Elektroauto. Was nicht selbst verbraucht
werden kann, wird gegen eine Verglitung in das Stromnetz eingespeist. Insgesamt fuhrt dies
trotz noch recht hoher Anlagenpreise zu einer ordentlichen Rendite. Mit der eigenen
Photovoltaikanlage auf dem Dach wird man zudem unabhangiger vom Stromversorger und
leistet einen Beitrag zur Energiewende.

Inzwischen haben viele Hauseigentiimerinnen und Hauseigentiimer die Vorteile einer
Solarstromanlage auf dem Hausdach erkannt. Die Photovoltaik boomt in Deutschland: Bis
Ende des Jahres werden wahrscheinlich Photovoltaikanlagen mit einer installierten Leistung
von insgesamt zwolf Gigawatt errichtet — ein Plus von knapp 70 Prozent im Vergleich zum
Vorjahr. Aktuell ist Deutschland das Zugpferd in Europa, was den Ausbau der
Solarstromleistung angeht. Die meisten neuen Anlagen werden hierzulande auf
Wohngebauden installiert.

Solarstrom ist unschlagbar giinstig

Eine der wichtigsten Regeln fiir Eigentimerinnen und Eigentlimer neuer
Photovoltaikanlagen lautet: Moglichst viel Solarstrom selbst nutzen, statt einzuspeisen. Das
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verspricht eine deutlich hohere Rendite. Der Grund: Aktuell kostet eine Kilowattstunde
Strom aus dem Netz bei bestehenden Vertragen rund 35 Cent. Die Kilowattstunde
Solarstrom vom Dach ist dagegen mit rund 13 Cent deutlich glinstiger. Wer seinen
Solarstrom selbst verbraucht, spart also auf jeden Fall tiber 20 Cent pro Kilowattstunde.

Doch obwohl sich ein hoher Eigenverbrauch besonders lohnt, kbnnen durchschnittlich nur
15 bis 30 Prozent des Solarstroms von den Bewohnenden selbst genutzt werden. Der Rest
wird gegen eine Verglitung in das Netz eingespeist. ,Dass die Eigenverbrauchsquote haufig
nicht hoher ausfillt, hat einen einfachen Grund”, erklart Thomas Biirkle, Prasident des
Fachverbands Elektro- und Informationstechnik Baden-Wirttemberg. ,Eine nach Stiden
ausgerichtete Anlage auf dem Dach erzeugt den meisten Strom am Mittag, wenn viele bei
der Arbeit sind und weniger Strom brauchen, als erzeugt wird.” Am Abend hingegen, wenn
der Strombedarf am hochsten ist, liefern Solaranlagen wenig bis gar keinen Strom — klar,
denn die Sonne scheint nicht mehr so intensiv. Oft unterschatzt werden nach Osten und
Westen ausgerichtete Anlagen. Sie liefern kaum weniger Sonnenstrom als sidorientierte
Anlagen und das sogar besser liber den Tag verteilt. So kdnnen Anlagenbetreiberinnen und -
betreiber einen groReren Teil des Solarstroms selbst verbrauchen.

Rentiert sich ein Solarbatteriespeicher?

Um den Eigenverbrauch weiter zu erhdhen, bieten sich Solarstromspeicher an. ,,Mit einem
Batteriespeicher lasst sich der Strom vom Dach selbst dann nutzen, wenn die Sonne nicht
scheint”, so Biirkle. ,Die Akkus bewahren Stromiberschiisse vom Mittag fir die Abend- und
Nachtstunden auf.” Egal ob Lampen, Haushaltsgerate oder Fernseher — sie alle lassen sich
dann mit dem Strom vom Dach betreiben. Mit einem Speicher kann der Eigenverbrauch auf
bis zu 70 Prozent steigen. Lange Zeit waren Solarspeicher aber so teuer, dass sich ihr Einsatz
fiir Privathaushalte finanziell nicht lohnte. Doch die Preise der Gerate sind in den
vergangenen Jahren stark gesunken. Lagen die Kosten 2013 noch bei rund 2.500 Euro pro
Kilowattstunde Speicherkapazitat, kosten sie zurzeit im Durchschnitt nur noch rund die
Halfte. Wirtschaftlich sind sie damit aber meist immer noch nicht. Dazu miissten sie bei dem
derzeitigen Strompreis unter die 900-Euro-Grenze fallen.

Die finanziellen Aspekte spielen beim Kauf meist auch nur eine geringe Rolle. Die
Absicherung vor steigenden Strompreisen, die h6here Unabhangigkeit vom Stromversorger,
ein Beitrag zum Klimaschutz und Technologieaffinitat sind die Motive fiir die
Hauseigentimerinnen und Hauseigentiimer.

Photovoltaikanlage mit Wallbox: Niedrige Ladeleistung erh6ht den Gewinn

Lohnenswert ist dagegen eine andere Art von Batteriespeicher: Wer ein Elektroauto besitzt
und oft tagsliber zuhause ist oder ohne Auto zur Arbeit fahrt, kann mittags den giinstigen
Solarstrom vom Dach tanken und damit seinen lukrativen Eigenverbrauch erh6hen. Dazu ist
eine Ladestation, eine sogenannte Wallbox, erforderlich.

Um genug Solarstrom fiir das Elektroauto zur Verfligung zu haben, sollte die Solaranlage
nicht zu klein sein: Fir eine durchschnittliche Fahrleistung von 20.000 Kilometern pro Jahr
benotigt man drei bis vier Kilowatt installierter Photovoltaikleistung. Fiir den Energiebedarf
der weiteren elektrischen Geréate sind noch einmal drei bis vier Kilowatt Leistung
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erforderlich. Damit man auch bei schlechtem Wetter genligend Leistung fiir alle elektrischen
Verbraucher zur Verfligung hat, sollte die Anlage noch etwas groBer ausgelegt werden. Rund
zwolf Kilowatt missten meist ausreichen. Pro Kilowatt installierter Leistung braucht man
rund finf Quadratmeter Dachflache, fiir zwolf Kilowatt also rund 60 Quadratmeter.

Gunstig fur einen groReren Solarstromanteil im Tank ist eine niedrigere Ladeleistung der
Wallbox. , Liegt diese bei etwa drei bis sechs Kilowatt, ist das optimal. Allerdings sind langere
Ladezeiten die Folge®, sagt Frank Hettler von Zukunft Altbau. ,,Der Vorteil: Die
Photovoltaikanlage kann so einen héheren Anteil der ans Auto gelieferten Energiemenge
bereitstellen. Wer dagegen mit 22 Kilowatt Iadt, der braucht zum Laden auch mittags in der
Regel Strom aus dem Netz.”

Klnftig konnte das E-Auto nicht nur Strom aus dem Haus aufnehmen, sondern auch an
dieses wieder abgeben. Dann spricht man von , bidirektionalen” Batteriespeichern. Wenn
Autos auf den Markt kommen, deren Batterie auch Strom ins Hausstromnetz liefern kann,
konnten die Hauseigentiimerinnen und Hauseigentimer Solarstrom aus dem Elektroauto
auch abends im Haus nutzen. Auf dem Markt sind solche Batteriespeicher aber noch nicht.

Griindach unter der Solarstromanlage kiihlt das Gebaude

Wer ein Flachdach oder Fassaden-Photovoltaik hat, fiir den lohnen sich auch begriinte
Flachen unter oder neben den Modulen. Griindacher und begriinte Fassaden senken die
Temperatur im Haus und kiihlen die Photovoltaikanlage. Denn Begriinungen wirken wie ein
Hitzeschild: durch die Verdunstung von Wasser an heiRen Sommertagen kiihlen sie die Luft
in der direkten Umgebung ab. Um bis zu fiinf Grad Celsius kann etwa eine gut
funktionierende Fassadenbegriinung die umgebende Temperatur senken. Das vermeidet
Extremtemperaturen im Innern und wirkt sich gleichzeitig positiv auf das Klima um das Haus
herum aus. Gleichzeitig ist die natiirliche Kiihlung auch gut fiir die Solarmodule, die bei Hitze
einen geringeren Wirkungsgrad haben. Ein Temperaturanstieg um drei Grad Celsius senkt
den Wirkungsgrad der Module um durchschnittlich ein Prozent. Dariiber hinaus tragen
Grindacher zur Artenvielfalt bei, indem sie Lebensraum fiir Pflanzen und Insekten bieten.
Und schlielRlich lockern sie das StraBenbild auf und sehen oftmals schoner aus als die reine
Dachabdichtung, Kiesdacher oder nackte Wande.

Aktuelle Informationen zur energetischen Sanierung von Wohnhd&usern gibt es auf
www.zukunftaltbau.de.

Zukunft Altbau informiert Eigentiimerinnen und Eigentiimer von Wohnhausern und Gebauden neutral Gber den
Nutzen einer energetischen Sanierung und wirbt dabei flr eine qualifizierte und ganzheitliche
Gebdudeenergieberatung. Das vom Ministerium fir Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Wirttemberg
geférderte Informationsprogramm berat gewerkeneutral, fachiibergreifend und kostenfrei. Zukunft Altbau hat
seinen Sitz in Stuttgart und wird von der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Wiirttemberg umgesetzt.
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Photovoltaikanlagen liefern glinstigen Strom und lohnen sich wirtschaftlich. Foto: Zukunft
Altbau

Solarstromspeicher kosten derzeit noch mehr, als sie einbringen. Foto: Zukunft Altbau
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